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C'est en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes,
que la Société DC a vu le jour en 1994, sous

'impulsion de Dominique CHAPLET.

Depuis 30 ans I'entreprise n'a cessé de grandir, et
d’innover pour proposer une gamme compléte

de produits de fermetures en PVC et en aluminium :
portails, cldtures, garde-corps, volets, portes de

garage et marquises.

Aujourd’hui ce sont 5 sites de production a la pointe
de la technologie avec 353 collaborateurs qui faconnent
a la demande et sur-mesure des produits qui allient

design, performance, qualité et fonctionnalité.

Une expertise métier reconnue,
au service des solutions
de fermetures




Nos fermetures

ouvrent
au bonheur

Au lever, au coucher ou dans la journée

nos solutions de fermetures extérieures
Vous accompagnent au quotidien
en garantissant confort et sécurité.




Parce qu’'on a tous besoin de confort, de sécurité et d’intimite,
nous avons créé des solutions de fermetures extérieures qui
répondent a toutes vos exigences :

. une gamme de portails design en Aluminium et en PVC,
standard ou sur-mesure, avec de trés grandes possibilités
de personnalisation et de finition.

. une gamme de clétures en Aluminium et en PVC, pour
un aménagement extérieur sécurisé et esthétique.

Parce que nous imaginons le jardin comme un espace de vie, nous
avons décliné une gamme complémentaire d'aménagement extérieur.
Sur-mesure et personnalisable, chague produit est unique, comme
chaque projet de maison.

Des solutions simples d'usage et faciles d’entretien, dont
la fonction premiére est de garantir votre sécurité.

Fabriqués en France et sur-mesure, nos produits répondront
a toutes les demandes pour des chantiers neufs ou de rénovation.

Notre objectif : Garantir votre sérénité en vous offrant
des solutions durables, performantes et esthétiques.

Car se sentir bien chez soi,
a I’abri comme dans un cocon,
c’est essentiel
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collaborateurs
engageés
& qualifiés

100%

Fabrication
Francaise
(Région nantaise)

5 sites

de production
dediées

faconnent sur-mesure,

dans le plus strict respect de

la qualité et de la réglementation,
des produits qui allient design,

performance, qualité et
fonctionnalité.

18

commerciaux

a l'écoute

permanente

176

95*

des livraisons

assurées par notre
service transport

il
33

et portes de

garage enroulables,

sectionnelles
et latérales

des-Fontaines
Portails, portillons
Clotures en PVC

tonnes tonnes
d’aluminium de PVC recyclé
recyclé en 2022 en 2022
pour le groupe DC
CG " PrO IC)LBTO% DE SE;RURF_RIF_
L L @

1994 1996 1999

CG Pro Cloture Océane
St-Mars-la-Jaille de I’Océan de Serrurerie
Volets roulants Grandchamp Grandchamp

des-Fontaines
Portails, portillons
Clotures en
aluminium



Cloture de I’Océan a été créée en 1996 et Océane de Serrurerie
en 1999 a Grandchamp-des-Fontaines. La premiére avec un site
de production dédié aux portails, portillons et clétures en PVC,
la seconde avec un site dédié aux portails, portillons et clétures
en Aluminium.

Ce sont 80 personnes qui concoivent et fabriquent vos produits
chaque jour.

! \;-‘?_ ‘
PROVOBAT Ocbanis
@ L

2007 2017
Pro.Vo.Bat Océanis
Grandchamp Grandchamp

des-Fontaines

Volets battants,

coulissants en

aluminium & PVC
et portes de garage

battantes

des-Fontaines
Garde-corps
Marquises

en aluminium

Une entreprise

familiale
au rayonnement national

C'est en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes, que

la Société DC a vu le jour en 1994, sous I'impulsion de
Dominique CHAPLET, un homme de conviction.

La margue CG PRO est née et est exclusivement
dédiée a la fabrication des volets roulants et des portes
de garage.

Dominigue Chaplet décide de diversifier I'activité en
proposant une offre compléte de solutions de fermetures,
avec la particularité de créer des unités de fabrication
dédiées pour favoriser la performance et la compétitivité.

Aujourd’hui ce sont 5 sites de production a la pointe

de la technologie et avec 353 collaborateurs qui faconnent
a la demande et sur-mesure des produits alliant design,
performance, qualité et fonctionnalité.
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Une innovation

permanente
pour relever
les défis de demain

Au-dela de maitriser son coeur de métier, DC investit

en permanence dans de nouveaux outils a haute valeur
technologique, en veillant a développer des process
plus responsables et éco-pensés.

Inscrite dans une véritable dynamique, DC se modernise,
s’organise et se réinvente en permanence pour :
* Déployer des concepts produits innovants

* Accompagner la croissance de ses clients
* Gagner en compétitivité
* Favoriser le bien-étre des collaborateurs

12000 m’

de surface
de production
Portails et Clotures

* Accompagner I'évolution des compétences

* Défendre le Fabriqué Francais

» Pérenniser la confiance des clients, des partenaires,
des collaborateurs,

* Créer de la valeur ajoutée

» Se projeter dans le monde de demain



Bureau recherche Unité de découpe laser

& innovation Proposer des produits
anticiper les attentes design et originaux
des consommateurs

Une totale
autonomie
de la création
a la livraison

Flotte de transports Centre formation
& chauffeurs K_// Accompagner nos installateurs
Assurer le respect et nos partenaires spécialistes
des délais de livraison pour une parfaite connaissance

de nos produits

Un écosystéme agile,
creatif et réactif

De la conception a la livraison, DC privilégie sa capacité d’action pour
étre au plus pres de la réalité de ses clients. C'est la raison pour laquelle,

DC a fait le choix d'intégrer toutes les compétences nécessaires a

sa pleine et totale autonomie.
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Engagements
& garanties

Tres attachée aux valeurs de l'entreprise
familiale, consciente des évolutions de I'habitat,
Margaux Chaplet a la volonté de se nourrir

de I'ADN de I'entreprise et de 'engagement

de son pére pour la faire grandir, tout en
pérennisant cette vision de I'entreprise et

ce socle de valeurs partagées.

RC f\.l Garantit aux consommateurs que
,_._a’/-'/ﬁm le produit prend ses caractéristiques
E"}_&&'—,—« essentielles en France et quentre 50

& <~ et 100 % du prix de revient unitaire

RAT

de ce produit sont acquis en France.

Depuis plus de 30 ans, c’'est avec I'exigence
absolue de satisfaire I'utilisateur final, que
nous sommes fiers de obtention des labels
qui certifient la qualité de tous nos produits.
Tous les produits sont fabriqués a la main
dans le plus strict respect de la qualité et de
la réglementation.

O valobat

DC s’engage dans la mise en place d'une

démarche éco-responsable. En adhérant a

I'éco-organisme Valobat, DC réaffirme son

engagement environnemental et souhaite

apporter sa contribution avec la prise en

charge de ses produits en fin de vie, aussi

bien au niveau de leur collecte, de leur

recyclage que de leur traitement.

QL

Quslilsquage

-
Qualkmarine’

L'assurance d’un procédé
de thermolaquage maitrisé :
traitement de surface
chimique, poudrage électro-
statique et polymérisation.

Préparation spécifique

de la surface des profilés

en aluminium avant laquage,
pour les installations prévues
en bord de mer.

Le label Qualideco® encadre
le thermolaquage donnant
des effets décoratifs sur

un profilé tout en garantissant
sa tenue aux rayons UV,



Une inspiration
puisée dans
I’évolution

des modes de vie

Chez DC, c'est en s’inspirant des nouveaux
modes de vie, que sont imaginées, concues
et fabriquées des solutions de fermeture
durables et esthétiques pour : sécuriser,
délimiter et embellir les espaces extérieurs.

Faire de la maison, du jardin, des espaces
extérieurs un lieu de vie et de bien-étre,

voila la mission que se fixe DC, en proposant
des produits adaptés aux envies, aux gouts,
aux besoins et aux budgets de chacun.

Catalogue
Aménagement
extérieur

Catalogue
Habitat
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COMCENTILR & FARBCANT FRANCAE.

COWCENTELIS & FABMICAMT FRAiCAN

ran b fl 8 mj ¥

En neuf et en rénovation, DC propose des solutions sur-mesure
aux finitions impeccables, faciles a poser, simples d’entretien et durables.

Portails . Clotures . Volets . Garde-corps . Portes de garage . Marquises

Catalogue AMENAGEMENT EXTERIEUR /13
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Bien définir ensemble

votre projet par étapes

1 - DE QUEL(S) PRODUIT(S) AVEZ-VOUS BESOIN ?

O Portail Contemporain

O Portail Classique

() Portail PVC

O Portillon O Cléture

2 - QUEL TYPE D’OUVERTURE ?

O Claustra

\
\ - -
O Portail Battant O Portail Coulissant O Portail Coulissant
Oppos’home
O Portail Télescopique O Portail Autoportant
3 . QUELLE MATIERE & QUEL REMPLISSAGE ?
O Lames Aluminium
. Robuste
. Large choix
de coloris
Verticales Horizontales Verticales Horizontales Verticales Horizontales  Téle
130 mm 130 mm 200 mm 200 mm 290 mm 290 mm décorative
O Panneau PVC
. Léger
. Résistant
. Moins colteux
Vertical Horizontal Vertical Horizontal

Pas de 50 mm Pas de 50 mm

Pas de 150 mm Pas de 150 mm




4. . QUELLE FORME DE PORTAIL, CLOTURE ?

Tl

O 1> Droit O 2 > Pointe O 3 > Chapeau O 4 > Bombé
de gendarme

L I

O 5 > Biais O 6 > Chapeau O 7 > Incurvé
de gendarme
inversé

5 . QUEL DEGRE D’INTIMITE ?

oo

O Ajouré O Persienné O Semi-ajouré O Plein
. Zone venteuse . Zone venteuse . Zone non venteuse
. Bord de mer . Intimité préservée . Intimité préservée

6 . QUEL TYPE DE FIXATION POUR LA CLOTURE ?

O Scellement O Sur platine O Renfort a sceller O Fixe lisse O Encastrement
poteau 70 x 70

7 . QUEL TYPE DE CONFORT ?

O Manuel O Motorisé O Connecté a une domotique

Nous travaillons en partenariat avec de nombreux profession-

nels, revendeurs et installateurs. lls sauront vous conseiller sur
les produits les plus adaptés a votre projet.

Catalogue AMENAGEMENT EXTERIEUR /15



8 . QUEL COLORIS ?

20 ANS  Brcolowaion E&
GARANTIE m_ salie®

NUANCIER ALU LAGUAGE
actiattl “parmi les coloris standards

. FINES TEXTURES

. SATINES . EN OPTION (Hors gamme classique)

RAL RAL 6
1015 7035 @

AUTRES RAL TONS BOIS
(Hors gamme classique)

RAL
9016

NUANCIER PVC

. TEINTE MASSE . PLAXAGE EN OPTION

1015+ GRIS 7016
BEIGE SABLE**

Ce sont 2 PVC plaxés ton bois

*Unigquement pour la gamme alu vissé intégré mat texturé (Quercia foncé et
et cloture CL 17 D et CL 08. Cénéré clair), donnant I'illusion
**Uniguement pour la gamme alu vissé intégré d'un remplissage bois sans les
et les clétures CL17 D et CL 20. contraintes d’entretien du bois.

*** Sauf pour la gamme cadre alu vissé apparent.
**** En remplissage sur la gamme cadre alu vissé intégré
et cloture CL17 D, CL24, CL25 et CL25T.

Les techniques de I'imprimerie ne permettent pas de restituer tres exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL. FT = Fine Texture.

6



9 . QUELLE FINITION ?

REMPLISSAGE
TOLES ALUMINIUM

. STANDARD

LISSE

BULLES ELLIPSE RETRO

CARRE BULLES
ENLIGNE DE SAVON

OBLONG EN ROND EN TRESSE
QUINCONCE  QUINCONCE
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PORTAILS
ALUMINIUM

Gamme Pavillon

LES AJOURES
ET SEMI-AJOURES

24

LES PLEINS

36

LES PERSONNALISABLES

42

Gamme Résidence

i T
DESIGN CONTEMPORAIN |
50 <2
Tt
-AANEEE 31 it

DESIGN CLASSIQUE ‘ AL
Nuancier Les motorisations........ccoceveveeeceiececeenenne, p.146
ngfﬁ P16 LeS QCCESSOINES..cccviiiiiiiieecteece e p.149

Design coordonneé.........ccccceeveveeieceeesnenne. p.158



Profil de réception

Encastre et maintient le portail
en position fermée, il empéche

Portail coulissant DC

En choisissant un portail coulissant DC, vous vous
offrez un savoir-faire et une finition de haut niveau.

Support de guidage

Piéce essentielle de votre futur portail coulissant, sa
forme assure l'anti-soulévement du coulissant.

toute tentative de soulévement
pour votre sécurité. , -

Il évite le jour entre le
poteau et le portail.

Cache-jeu de refoulement

U de gmdag_e Il évite le jour entre le poteau et |e
aux finitions parfaites. portail et préserve votre intimité.

Rail et roulettes

Ces deux piéces tres sollicitées sont en inox pour une
robustesse et une longévité qui ne sont plus a démontrer.

Terminaison LED en option

La terminaison LED permet la
méme signalisation qu’un feu de
signalisation en étant intégrée
au poteau. C'est plus élégant et
molins soumis aux dégradations.

Cache-crémaillére
en option

Vous pouvez aussi enrichir
'esthétique de votre portail par
un cache-crémaillere lagué a la

couleur de votre portail qui habille
la crémaillere et la protege.

Crémailléere -

. Cache-roulettes
Indispensable pour | Pour une finition impeccable, les galets inox
motoriser votre portail. A sont montés sur une chape anti-pincement,
En nylon armé, elle est | laguée a la couleur de votre portail, qui
réglable pour s'adapter =8 épouse la forme du rail inox et repousse
a votre terrain. e les obstacles pour plus de sécurité.

20



Portail battant DC

Un portail battant DC, robuste,
avec tous ses accessoires.

Renfort de

motorisation

dans l'axe de la
_traverse basse
intermédiaire ou
lame de remplissage,
pour assurer la
meilleure fixation a
I’élément qui porte
de la motorisation.

Joint EPDM

Cache-jeu intégré

Sabot

[ immobilise
et maintient
les 2 vantaux.

Battement

Lagué a la couleur de votre portail, il maintient les
2 vantaux et vous préserve des regards indiscrets.

Gonds multiréglable
+ Caches (Haut)

A

=

N
<

—
—

m—
[

Poignées en option

Poignée de tirage dite Baton de
maréchal ou Poignée paliere.

Gonds multiréglable
+ Caches (Bas)

Gond caréné

Laqué a la couleur
de votre portail :
finition parfaite !

Ia

Crapaudine

En inox pour une
meilleure longévité.

Option intéressante :

le cache-gache

Finition parfaite avec votre =
portillon, il préserve votre intimité.

Manuel ou gache électrique.

Cache-gache
Vue extérieure

Catalogue AMENAGEMENT EXTERIEUR / 21
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MOTORISATION

GARANTIE

PIECES
MAIN-D’GEUVRE
DEPLACEMENT

Portails

Aluminium
& portillons

[ AL WA )

Battant Semi-ajouré Mimas - RAL 7022 FT

20 ANS

GARANTIE

FABRICATION

& THERMO-
LAQUAGE



@ Esthétique

Lignes sobres

100% personnalisable

ee

Notre savoir-faire allié a la robustesse d’'un matériau Ny ..
e ~-Am- En Aluminium
recyclable a I'infini, TAluminium, nous permet
) Durable, robuste

de concevoir une gamme complete de portails.
) . . ) & recyclable

Une collection aux lignes légéres pour affirmer

votre personnalité dés l'entrée de la propriété.

Coulissant ou battant, avec ou sans portillon,

tout est pensé pour s'adapter & chaque habitat. , , @ Motorisable

21 34

COLORIS DECORS Design

AU CHOIX TOLES coordonneés
(voir p.16) (voir p.17)

Parce que chacun mérite d'aménager son extérieur,
selon ses goUts, ses envies et son budget,
nous vous proposons 2 niveaux de gamme :

Gamme Pavillon

Assemblage mécanique

Gamme Résidence

Fabrication soudée

Parce que faciliter la pose de nos produits par les professionnels
fait partie de notre ADN, chaque portail est fabrigué sur-mesure
et est assemblé a la main dans nos ateliers.
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Gamme Pavillon ALU

Les ajourés et les semi-ajourés

Nos modeles sont disponibles en :

€ >

> -

= [

Battant Coulissant Oppos’home

Coloris RAL 7006 FT

. Nembus CT 135

Barreaudage vertical ou horizontal
180 x 20 mm et 80 x 20 mm
(raidisseur sur vantail > 1845 mm)

Forme droite uniguement

Télescopique

_)

Autoportant

20 ANS

GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

()

MOTORISABLE
(voir p.146)

Barreaudage horizontal:

LG/ vantail > 1845 mm présence de raidisseurs

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



H —
. Ariane CT 13 ﬁ—")
Barreaudage horizontal avec lames Les portails ajounés
mixtes 180 x 20 mm, 80 x 20 mm 2ont tuéo adaptéo
et 20 x 20 mm awx gones exposéed
(raidisseur sur vantail > 1845 mm) au vent

Forme droite uniqguement

- Gamme Pavillon

inmum

£
=
<
=
.g
o
a

Barreaudage horizontal :
LG /vantail > 1845 mm présence de raidisseurs

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.
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. Obéron 80 CT 41 A

Barreaudage vertical
80 x 20 mm

+ Cloture CL CT 08 A (voir p.103)

.Obéron180 CT 41 B

Barreaudage vertical
180 x 20 mm

o pa R — + Cléture CL CT 08 B (voir p103)
 Coloris RAL 7016 FT T, S e e

il

‘ H . Obéron 40 CT 41 C

Barreaudage vertical
40 x 20 mm

_ + Cloture CL CT 08 C (voir p.103)
Tt

Forme standard I:I Formes disponibles (avec plus value) |/\| |/\| |/\||\/| [\fl I\-/I

" Coloris RAL 3004 F

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



7 G

c
L)
s
©
o
o)
£
S
©
O
1

inmum

. Pulsar 40 CT 16 C

Barreaudage horizontal
40 x 20 mm

] RS R

Forme droite uniguement

+ Cloture CL CT 24 C (voir p.104)

Portails Alum

. Pulsar 80 CT 16 A

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Forme droite uniqguement

+ Clotures CL CT O1

etCLCT 24 A
(voir p.100 et 104)

traverse, en option

FT, éarﬁme XL avec renfort de Fnotq:risafid'n_ ;

. Pulsar180 CT 16 B

Barreaudage horizontal
180 x 20 mm

Forme droite uniguement

+ Cl6tures CL CT O1 et
CL CT 24 B (voir p.100 et 104)

Existe en portail PVC CD 64
(voir p.87)

Coloris-l-'«_"AL 8

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.
Catalogue AMENAGEMENT EXTERIEUR /27



Gamme Pavillon ALU

Les modeéles sans traverses - Brise vue ou ajouré

Coloris RAL 9005 FT |

. Alcar CT 133

Remplissage lames trapézoidales
195 x 20 mm sans traverse 195 mm

Forme droite uniguement. Existe
uniguement en gamme pavillon

ealty

S
2 20 \ |

Remplissage lames 180 x 20 mm
sans traverse

Forme droite uniguement. Existe
uniguement en gamme pavillon

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant / Coulissant : Longueur 4000 mm et hauteur selon le pas des lames

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.
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. Météor CT 06

Barreaudage vertical
80 x 20 mm

c
L)
s
©
o
o)
£
£
©
O
1

Embout composite noir en
standard ou alu laqué en option

+ Clotures CL CT O1 et CL CT 08
(voir p.100 et 103)

Inium

Portails Alum

.Hélios CT 1

Barreaudage vertical 80 x 20 mm

1
-

Remplissage bas plein vertical
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Embout composite noir en
standard ou alu lagué en option

+ Cloture CL CT 04 (voir p.102)

I

.AquilaCT 15

Barreaudage vertical 80 x 20 mm

Remplissage bas plein vertical
130 x 20 mm

+ Cloture CL CT 08 (voir p.103)

Existe en portail PVC CD 64
(voir p.87)

Forme standard I:I Formes disponibles (avec plus value) |/\| [/\| ml\/l M I\—/I

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.
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.Mimas CT 39

Barreaudage vertical 80 x 20 mm

Remplissage bas plein vertical
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

+ Cloture CL CT 08 (voir p.103)

. Nunki CT 40

Barreaudage 80 x 20 mm

Remplissage bas par lames
horizontales ou verticales

130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

+ Cloture CL CT 08 (voir p.103)

~ Coloris RAL 7009 ET &

Forme standard I:I Formes disponibles (avec plus value) |/\| [/\| ml\/l [\/-| I\-/I

. Pictor CT 123

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage horizontal

130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Forme droite uniquement

+ Clotures CLCT 24 A
et CL CT 07 (voir p.104 et 107)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.
30



Portails Aluminium - Gamme Pavillon

Coloris RAL 5003 FT [Erianr,

. Alioth CT 137

Lames horizontales 105 x 20 mm

105 mm

en standard ou 200 x 20 mm ou
290 x 20 mm en option

130 200 ou 290 mm %
Optegpour ({5

Forme droite uniqguement

trapézoidales
Remplissage horizontal 130 x 20 mm

Colons RAL 7016 FT - avec barreaudage RAL 9016 k

Barreaudage horizontal 80 x 20 mm .N. .N- .N. E HH ﬂ E HH E

Remplissage horizontal

130 x 20 mm en standard ou 2Q0x [ HH j E HH ] E HH E I:N:I I:N:I configurations

20 mm ou 290 x 20 mm en option barreaudage

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.
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.Atria CT 25

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage fougere
: 130 x 20 mm
- e e e "l +cléture CL CT 07 (voir p.107)
Coloris RAL 7016 FT = ity - . ey R ) Option fougére possible.

. Spoutnik CT 04

Barreaudage vertical
80 x 20 mm

Remplissage par lames verticales
130 x 20 mm

5 formes disponibles
sauf formes droite et incurvée

+ Cloture CL CT 08 (voir p.103)

Coloris RAL 5024 FT - Forme bombée

Forme standard I:I Formes disponibles (avec plus value) |/\| [/\| ml\/l [\/]

. Protéus CT 20

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage horizontal

130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Forme droite uniqguement

+ Clotures CL CT 07 horizontale
et CL CT 01 (voir p.107 et 100)
Coloris RAL 3004 FT

Forme standard I:I Formes disponibles (avec plus value) |/\| [/\| ml\/l [\/| I\-/I

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.
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. Ixion CT 35

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage fougere

130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Forme droite uniguement
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+ Cl6tures CL CT Ol et CL

(voir p.100 et 107)

inmum

Coloris RAL 7016 FT - avec poteaux alu 150 x 150 mm

Portails Alum

. Nemesis CT 37

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage horizontal

130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Forme droite uniguement

+ Cl6tures CL CT 07 horizontale
et CL CT 01 (voir p.107 et 100)

Coloris Bleu canon - Forme chapeau de gendarme

. Callisto CT 22 Forme standard I:I

. Formes disponibles (avec plus value
Barreaudage horizontal P ( P )

2oxzomm [ [ el

Remplissage fougere
130 x 20 mm

Pour plus d’originalité optez
+ Cléture CL CT 07 (voir p.107) pour le remplissage fougeres.
Les lignes géomeétriques donneront

du cachet a votre portail.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.
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Les persiennés

Nos modéles sont disponibles en :

:]—>

Oppos’home

Télescopique

Gamme Pavillon ALU

20 ANS

GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

0

MOTORISABLE

{ >
(voir p.146)

Autoportant

—
2 B 4
‘

Battant Coulissant

““‘Q

- L
- e -
e -

u ]

| == c 1
T : -
}. ,—-—""”— —
.'; : / : —
q

. Sylphine 105 CT 85 A

Remplissage par lames trapézoides
avec ajours 105 x 20 mm
(raidisseur sur vantail > 2000 mm)

Forme droite uniqguement

+ Clotures CL CT 25 et CL CT 26
(voir p.105 et 106)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant :

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Légerement ajouré pour préserver
l'intimité du jardin tout en laissant
une vue sur l'extérieur.

1

105 mm

Ui

LG /vantail >2000 mm présence de raidisseurs

6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm
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Inium

Portails Alum

Coloris RAL 7009 FT - avec poteaux alu 188 x 188 mm

. Sylphine 195 CT 85 B

Remplissage par lames trapézoides
avec ajours 195 x 20 mm
(raidisseur sur vantail > 2000 mm)

+ Clotures CL CT 25 et CL CT 26
(voir p.105 et 106)

|

195 mm H

Forme droite uniqguement

LG /vantail >2000 mm présence de raidisseurs

Coloris RAL 3004 FT - portail et portillon

. Tharsis CT 84

Remplissage persienné horizontal sans
ajours 100 x 8 mm + profil central

+ Cloture CL CT 20 (voir p.108)

vertical au-dela de 1000 mm / vantail Le naidisseun
aitué au centre du battant
Forme droite uniguement perumet dassuner la
iaiditd des

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.
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Gamme Pavillon ALU —

Les pleins GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

Nos modéles sont disponibles en : ﬁ w’
&
— -
=2 [~

Battant Coulissant Oppos’home Télescopique Autoportant

MOTORISABLE
(voir p.146)

4 > —>‘—> { -

O5 - ici la motorisation se situe dans la traverse basse

5 5

L 30

o

ris hors standard RA

L e

- B T TR

Forme standard I:I Formes disponibles (avec plus value) |/\| ‘/\| ml\/l [\/-| I\‘/I

. Céres CT 42

Remplissage horizontal ou
vertical 130 x 20 mm

Le renfort de motorisation peut étre

+ Clotures CL CT 07 R S
et CL CT 31 A (voir p.107 et 112) intégré dans ung lame a mi-hauteur,
& votre convenance.

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17,
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Coloris RAL 3004 FT

Forme standard I:I Formes disponibles (avec plus value) |/\| [/\| ml\/l M I\-/I

» + Cl6tures CL CT 07

Remplissage horizontal
ou vertical 130 x 20 mm
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inmum

Portails Alum

. Léonis CT 128

Remplissage horizontal
200 x 20 mm uniguement

Forme droite uniguement

+ Cloture CL CT 32 A
et CL CT 33 (voir p.114 et 109)

ST ke §

loris RAL 7016 FT  «

Co

. Thelus CT 103

Remplissage horizontal
290 x 20 mm

Forme droite uniguement

+ Clotures CL CT 21 et CL CT 30
(voir p.108 et 116/117)

Coloris RAL 7016 FT Invisio, la solution de
motorisation intégrée dans
les montants, adaptée
pour portails battants

et compatible avec la box

Tahoma Somfy.

Tous nos motifs en alu
brossé sont a retrouver en
page 157.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.
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“Coloris RAL S_O-Qz'IZ-T_-_p'brtaji_l,: et portillon en option larfrj;_e__._ZQQjﬁhv‘ef cléture CL 31 A

Remplissage horizontal ou vertical

Remplissage horizontal 130 x 20 mm en standard
ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm en option
+ remplissage horizontal gris silver 20 x 20 mm

Forme droite uniguement

boite aux lettres

Remplissage panneau sandwich lisse ép. 20 mm

Profil saillant de séparation horizontale 50 mm,
couleur au choix, voir page 16

Forme droite uniguement

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.
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inmum

Coloris RAL 9005 FT

Forme standard I:I Formes disponibles (avec plus value) |/\| [/\| ml\/l [\/] I\-/I

. Titan CT 05 + Clétures CL CT O1 et CL CT 07
(voir p.100 et 107)

Bas plein avec remplissage horizontal ou vertical
130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou
290 x 20 mm en option

Portails Alum

__'-:_Col'oris RAL 7006 FT - un profil LED peut étre placé dans la rainure du poteau

. Mizar CT 118

Remplissage tdle « vague »

+ Cloture CL CT 34 (voir p.110)

Forme droite uniqguement

Intérieur Extérieur

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.
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Coloris RAL 7016 FT

. Auriban CT 106

Remplissage panneau sandwich
et téles + usinage décoratif

Forme droite uniguement

Coulissant largeur max. 5000 mm

un schéma géomeétrique bien défini.

Coloris RAL 7037 FT

. Ambrose CT 110

Remplissage panneau sandwich
et toles + usinage décoratif

Forme droite uniqguement

Coulissant largeur max. 5000 mm

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 1700 mm / Coulissant : 5000 x 17700 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.
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Ces portails sont usinés en surface : une seule tole
compose le vantail et est creusée au laser selon



Coloris RAL 3004 FT

. Saggue CT 104

Remplissage panneau sandwich
et toéles + usinage décoratif

Inserts aspect inox

Forme droite uniguement

Coulissant largeur max. 5000 mm

Ft pounquoi pas choisin

une poignée de tinage.

type béton de manéchal
en inox !

- Gamme Pavillon

inmum

£
=
<
=
g
o
a

+ Cloture CL CT 14 (voir p.107)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 17700 mm / Coulissant : 5000 x 17700 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.
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Les personnalisables

Nos modéles sont disponibles en :

Gamme Pavillon ALU

0

MOTORISABLE

EE]) B

=
=5 - a ™
Battant Coulissant Oppos’home

Coloris RAL 7016 FT - Tole décor Hylas

.PlanetCT 67 T
avec tole décorative

Remplissage horizontal

130 x 20 mm en standard

ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Remplissage tdle décorative

Forme droite uniguement

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17,

(voir p.146)

Télescopique Autoportant

CWIERJEM]ELTELY

anjanjianiaEinw

+ Cloture CL CT 15 (voir p.111)

Existe en portails PVC CV 67 T,
CV 67 et CD 67 (voir p.70, 76 et 88)
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Votre distributeur
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